EG-Sicherheitsdatenblatt IV\ARX(

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Flockungsmittel/Spaltmittel 2712
Druckdatum: 17.01.2022 Seite 1 von 8

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Flockungsmittel 2712

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Wasseraufbereitungschemikalie fiir die industrielle Anwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: Fa. Uwe Marx Oberflachentechnik
GmbH
Stral3e: Friedrichsgaber Weg 390
Ort: 22846 Norderstedt
Telefon: +49 40 5281159
E-Mail: info@marx-spritzgeraete.de
Ansprechpartner: Herr Uwe Marx
E-Mail: info@marx-spritzgeraete.de
Internet: www.marx-spritzgeraete.de
1.4. Notrufnummer: +49 177 2712610

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautreiz. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschéd. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenschéden.
Verursacht Hautreizungen.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Aluminiumsulfat
Calciumoxid

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahr
Gefahrenhinweise:
H 315: Verursacht Hautreizungen.
H 318: Verursacht schwere Augenschéaden.
Sicherheitshinweise:
P261 :Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 :Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 :Bei Kontgkt mit den Al_,!ngnZ Eipige Minuten Ian_g behgtsam mit Wasser spiilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P302+P352 :BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340 :BEI EINTAMEN: An die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P310:

:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen
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2.3. Sonstige Gefahren
Keine bekannt

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Reaktionstrennmittel

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr.

Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. | Index-Nr.

[REACH-NT.

Einstufung gemar Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

16828-12-9

Aluminiumsulfat

20-40 %

233-135-0 |

Eye Dam. 1; H318

1305-78-8

Calciumoxid

5-20%

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3; H315 H318 H335

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.
Weitere Angaben

Keine

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Keine Folgeerkrankung bekannt

Nach Einatmen

An die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt
Sofort mit Wasser und viel Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.
Nach Augenkontakt
Augen sofort griindlich mit viel Wasser ausspiilen auch unter den Augenlidern und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten. Mund mit Wasser spiilen und reichlich Wasser trinken. Sofort medizinischen Rat einholen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt brennt nicht. Wasser und Anfeuchten des Produkts
vermeiden.

FeuerldschmaRnamen auf die Umgebung abstimmen
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Ungeeignete Loschmittel
Wasser im Vollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar. Schwefeloxide(SOX)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
Persdnliche Schutzausriistung verweden.

Zusitzliche Hinweise
Auslaufendes Wasser von der Brandbek&dmpfung nicht ins Abwasser oder in Wasserlaufe gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Verhindern von Haut- und Augenkontakt, Vermeiden von Staubentwicklung, Sicherstellung einer ausreichenden
Belliftung oder eines ausreichenden Atemschutzes.(s.Abschnitt 8)

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Unkontrollierte Freisetzung in Kanalisation und Wasser vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verschittetes Produkt aufnehmen und der Weiterverarbeitung zufiihren.
Verschmutztes Material mechanisch Aufnehmen und als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir gute Belliftung am Arbeitsplatz sorgen.
Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.

Weitere Angaben zur Handhabung
Keine
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Gebinde dicht geschlossen an einem trockenen Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.

Lagerklasse nach TRGS 510: 13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Trennmittel fur die industrielle Abwasseraufbereitung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art

1305-78-8 Calciumoxid 1E 2(l)

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. | Bezeichnung

DNEL Typ |Expositionsweg |\Mrkung |Wert

1305-78-8 | Calciumoxid

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

]

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir aussreichenden Luftaustausch und oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Beriihrung mit der Haut und den Augen vermeiden. Staub nicht einatmen.
Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieRende Schutzbrille.

Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem

Handschuhhersteller abzuklaren.

Empfohlen:
Handschuhe aus Nitrilkautschuk/Nitrillatex-NBR
Materialstarke: > 0,5 mm

Korperschutz
Schutzbekleidung
Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Zugelassene Atemschutzmaske nach EN 149 Kategorie FFP 2.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:

Farbe:

Geruch:

pH-Wert:

Zustandsdanderungen

fest
weild
geruchlos

7-8,5
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Schmelzpunkt: entfallt
Siedebeginn und Siedebereich: entfallt
Flammpunkt: entfallt
Entziindlichkeit

Feststoff: nicht bestimmt

Gas: nicht anwendbar
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur

Feststoff: nicht bestimmt

Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Brandfordernde Eigenschaften nicht brandférdernd

Wasserloslichkeit: leicht 16slich
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: nicht bestimmt
Schiittdichte: 650-800 kg/m?
Loslichkeit in anderen Losungsmitteln nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt
Dampfdichte: nicht bestimmt

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine geféhrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitat

Stabil
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedinqungen
Siehe Handhabung und Lagerung.
10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, starke Sauren und Laugen.
10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Bei Normalgebrauch: keine

Bei Brand : Schwefeloxide
Explosionsgehfahr : keine
Brandgefahr : keine

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Revisions-Nr.: 1,00 D - DE Uberarbeitet am: 23.08.2020



EG-Sicherheitsdatenblatt IV\ARX <

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Flockungsmittel/Spaltmittel 2712
Druckdatum: 17.01.2022 Seite 6 von 8

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

ATEmix gepriift

Dosis Spezies Quelle
LD50, oral >5000 mg/kg Ratte
LD50, dermal >4000 mg/kg Kaninchen
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege |Methode Dosis |Spezies |Quelle
16828-12-9 |Aluminiumsulfat
oral |Loso 6207 mgkg  |Ratte [
1305-78-8 Calciumoxid
oral LD50 2000 mg/kg OECD 425Ratte
dermal LD50 2500 mg/kg OECD 402 Kaninchen

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht Hautreizungen.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sonstige Angaben zu Priifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat [Methode  Dosis [ [h] | [d]|Spezies |Quelle
16828-12-9 | Aluminiumsulfat

Akute Fischtoxizitat |Lcs0 37 mg/l | 96 h|cambusia affinis |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine spezifischen Testdaten verfiigbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine spezifischen Testdaten verfugbar
12.4. Mobilitdt im Boden

Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht gepriift.
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